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Результат больше, чем 150-летнего опыта конструкторских

разработок: новая фурнитурная система 

activPilot: Новый стандарт поворотно-откидной 
фурнитуры

Система activPilot фирмы Winkhaus соединяет в себе много 
инновационных, практических решений, которые в будущем 
станут стандартом. activPilot - модульная система с транс-
парентной структурой и значительно уменьшенным количе-
ством элементов в сравнении с предыдущими решениями. 
Фурнитура activPilot приспособлена как к ручному монтажу, 
так и автоматическому. Новая система, благодаря своей эла-
стичности, дает производителю возможность реагирования 
на почти каждое требование клиента. Интересные дополни-
тельные функции, новая система запирания и упрощенная 
возможность изменения стандарта безопасности - это суще-
ственные аргументы для покупателей окон. Современный 
дизайн дополнительно подчеркивает высокое качество и 
потребительские преимущества продукта. Уже 150 лет ком-
пания Winkhaus производит и продает изделия самого высо-
кого качества, отвечающие высоким требованиям клиентов. 
Передовые и новаторские решения для окон и дверей - это 
фирменный знак Winkhaus. 

Модульная система

Конструкция системы activPilot обеспечивает простой и 
быстрый монтаж фурнитуры. Окно с модульной системой, 
универсальными многофункциональными элементами. 
Исключены специальные элементы на раму, вместо них - 
стандартные ответные планки с адаптером. Комплектующие, 
которые до этого времени поставлялись как элементы для 
сборки, производитель окон получает смонтированными. 
Вышеупомянутые изменения упрощают и ускоряют монтаж 
фурнитуры на створке и на раме. Кроме этого, количество 
фурнитуры, которое заказывает и складирует производитель 
окон, значительно сократилось.

Новая система запирания восьмигранными грибками

activPilot - это система, использующая один элемент запира-
ния - восьмигранный грибок, взаимодействующий со всеми 
ответными планками. Повышение стандарта безопасности 
основывается на замене нескольких ответных планок в стан-
дарте на противовзломные. Благодаря широкому диапазо-
ну размеров фальцевого зазора, фурнитура activPilot может 
применятся в разных профильных системах и разных окнах. 
Простая мануальная регулировка прижима створки к раме и 
равномерное распределение силы, действующей на фурниту-
ру, - это ее очередные достоинства.

Общие сведения о продукте

activPilot Comfort PADK

Поворотно-откидная фурнитура с функцией 
параллельного смещения

Новшество фурнитуры activPilot Сomfort заключается в до-
бавлении к стандартным функциям поворотно-откидного 
окна нового способа проветривания. Новаторское решение 
создает возможность параллельного смещения створки, а об-
разовавшийся 6 мм зазор обеспечивает приток свежего воз-
духа снизу и его выход через верхнюю часть окна. Перевести 
окно в это положение легко и просто – достаточно лишь по-
вернуть ручку на 180 градусов, при этом по всему периме-
тру створки образуется 6-миллиметровый зазор, гарантирую-
щий естественное и безопасное проветривание при любой 
погоде.

Дополнительное преимущество фурнитуры activPilot Comfort 
– это безопасное проветривание – в положении параллель-
ного смещения створки от рамы окно защищено от взлома 
и соответствует классу взломостойкости WK1/WK2 согласно 
норме ENV 1627-1630 (в зависимости от системы профиля).

Измененная очередность открывания фурнитуры activPilot 
Comfort (сначала наклон, потом открытие окна) способствует 
облегченному ходу фурнитуры и позволяет на значительные 
монтажные допуски. Кроме этого, такая очередность открыва-
ния более безопасна для пользователя – защищает его от не-
преднамеренного открытия створки и избежания выпадения 
из окна. В связи с этим фурнитуру рекомендуют применять 
для детских садов, частных жилых домов и домов престаре-
лых. Характерной чертой фурнитуры является так называемая 
двойная функция ручки в горизонтальном положении. После 
поворота ручки на 90 градусов вверх створка наклонена. 
После очередного поворота ручки на 90 градусов происходит 
параллельное смещение створки от рамы. И только поворот 
ручки в исходное положение, т.е. горизонтальное, позволяет 
открыть окно. Чтобы окно закрыть, поворачиваем ручку вниз 
в ее первоначальное положение. Фурнитура activPilot Comfort 
совместима с системой фурнитуры activPilot Concept.
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Дополнительные функции

Много элементов фурнитуры activPilot соединяет в себе две 
или больше функций. При этом не требуют специальных эле-
ментов на раму - используют стандартные ответные планки, 
выполняющие функцию запирания и одновременно взаи-
модействующие с дополнительными элементами. Таким об-
разом сконструирована, например, блокада поворота ручки 
с микролифтом (двухфункциональный элемент DFE) и много-
функциональный элемент, исполняющий дополнительно роль 
балконной защелки. Оба элемента очень просто замонтиро-
вать. activPilot может быть оснащен функцией многоступенча-
того наклона MSL OS, известной нам из системы autoPilot.

Дизайн

В системе activPilot эргономия и функциональность сочета-
ются с эстетикой выполнения и декоративными элементами, 
которые появляются тоже на элементах створки. Ответные 
планки на раму и петли с заокругленными краями запро-
ектированы согласно новым трендам в промышленном ди-
зайне. Благодаря этому, не только элегантно смотрятся, но их 
также легко содержать в чистоте. Восьмигранный запираю-
щий эксцентрический грибок - это решение единственное в 
своем роде. Гарантирует плотность и безопасность как окон 
в стандарте, так и окон с повышенной устойчивостью к взло-
му. Дополнительно предоставляет пользователю окон воз-
можность мануальной регулировки прижима створки к раме. 
Рычаг с кнопкой повышает эстетические и функциональные 
преимущества двустворчатых окон со штульпом. Это совсем 
новая концепция, неизвестная до сих пор в оконной техно-
логии.

Покрытие

Фурнитура activPilot имеет покрытие, основанное на при-
менении нанотехнологии. Такое покрытие характеризует-
ся очень высоким уровнем стойкости на влияние внешних 
факторов. Это подтверждают тесты контроля качества, вы-
полненные во время изменения климата, а также тесты в 
солевой камере согласно норме DIN EN ISO 9227:2006-10. 
Дополнительно фирмой Winkhaus проводятся тесты на неза-
строенной территории, где проверяется практическое функ-
ционирование фурнитуры. Этим самым компания Winkhaus 
может дать 10-тилетнюю гарантию на функциональность и 
покрытие фурнитуры.

Надежная защита

Благодаря модульной структуре, система activPilot предостав-
ляет возможность простого изменения стандарта безопас-
ности. Повышение стандарта безопасности заключается в 
замене нескольких стандартных ответных планок на противо-
взломные. Нет необходимости производить замену элементов 
на створке на специальные, потому что каждый стандартный 
элемент на створке, взаимодействуя с противовзломной от-
ветной планкой, отвечает требованиям повышенной стойко-
сти против взлома. Новая система была поддана серии ис-
пытаний в лаборатории фирмы Winkhaus и в независимых 
испытательных органах. Как испытания на прочность, так 
и испытания на взломостойкость подтвердили пригодность 
фурнитуры для применения в различных профильных систе-
мах и окнах разных размеров. 

Стандарт по качеству

Новая система прошла ряд испытаний, проведенных незави-
симыми органами по сертификации и в лаборатории фирмы 
Winkhaus. Испытания соответствия европейским нормам EN 
13126-8 (тесты на стойкость фурнитуры) и EN 1191 (тесты 
на стойкость окон и дверей), проведенные в Институте ift 
в г. Розенхайм, подтвердили, что система activPilot отвечает 
самым высоким требованиям ЕС. Новая фурнитура была те-
стирована дополнительно согласно системе качества QM 328 
Института ift в г. Розенхайм, проверяющим выносливость 
продукта, а также механизмы контроля качества, применяе-
мые производителем и получила соответственный сертифи-
кат. Фурнитуру activPilot Concept тестировали в отношении 
пригодности для окон с весом створки до 130 кг, а activPilot 
Select до 150 кг и подвергали нагрузкам, значительно превы-
шающим требуемые величины. 

Обслуживание клиента

Фирма Winkhaus предлагает Клиентам широкий спектр до-
полнительных услуг: логистическая поддержка - профессио-
нальный консалтинг - комплексный пакет информатических 
услуг в технологии WH OKNA. За более подробной информа-
цией обращайтесь к нашим представителям.

Ответственность за продукт

Согласно Закону об ответственности за продукт (Produkt-
haftungsgesetz, § 4) соблюдение рекомендаций производи-
теля при применении поворотно-откидной фурнитуры для 
окон и балконных дверей является условием возможных 
претензий к производителю в случае обнаружения дефектов 
изделия. Кроме этого, рекомендуется следовать указаниям, 
касающимся ответственности за продукт, из брошуры Общие 
сведения о продукте. Более подробная информация у наших 
технических консультантов.

Следует также придерживаться указаний ассоциации немец-
ких производителей замков и фурнитуры. Эта информация 
доступна на сайте: www.winkhaus.de (Produkte & Leistungen/
Hinweise zum Produkt und zur Haftung). В случае вопросов 
просим обращаться к представителям Winkhaus.

Общие сведения о продукте 3 RU
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Поворотная и поворотно-откидная фурнитура – 

технические параметры изделия

activPilot Comfort PADK для окон из ПВХ

Указания производителя

Допустимый вес створки

Представленный допустимый вес створки для отдельных типов 
фурнитуры не может быть превышен. Элемент с наименьшей 
грузоподъемностью определяет максимальный вес створки для 
всей фурнитуры.

X Y

 Определение веса стекла

1 мм стекла весит 2,5кг/ м2

Х = толщина стекла в мм

Y = вес стекла в кг/ м2

Допустимые  размеры створки

Диаграммы представляют зависимость веса и толщины стекла 
разного типа от размеров створки в фурнитурном пазе. На их 
основе устанавливаются допустимые размеры створки в фур-
нитурном пазе соответственно максимальному весу створки. 
Следует соблюдать максимальные величины, представленные в 
диаграммах.

Диапазон применения

В составе фурнитуры должны быть только оригинальные элемен-
ты фирмы Winkhaus. В случае неправильной установки фурниту-
ры или комбинации с элементами не принадлежащими системе 
Winkhaus и не имеющими технической апробаты производите-
ля фурнитуры, могут возникнуть поломки не подлежащие гаран-
тии.

- Мин. ширина створки по фальцу 460 мм
- Maкс. ширина створки по фальцу 1475 мм
- Мин. высота створки по фальцу 695 мм
- Maкс. высота створки по фальцу 2300 мм
- Макс. площадь створки 2,5 м2

- Макс. вес створки 100 кг
- Соотношение сторон FFB/FFH ≤ 1,5:1

Общие сведения о продукте

Суммарная толщина стекол = 12 мм
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Диаграммы предельных размеров створки

При суммарной толщине стекла менее 12 мм допускаются лю-
бые размеры створок в рамках области применения и соответ-
ственного соотношения сторон.

Указание

Для получения дополнительной информации (инструкция по 
монтажу, уход за фурнитурой, регулировка и т.п.) смотри под-
робные данные в Общих сведениях о продукте.

Условные обозначения

Вес в кг за м2 (меньше/равно)

Недопустимая область применения

Общие сведения о продукте

FFB (m)

FFH
(m)

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

2,1

2,2

2,3

0,7
0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5

≤ 40 kg/m
²≤ 50 kg/m

²

≤ 65 kg/m²

Испытание на взломостойкость RC2 (класс безопасности 2)

Взломостойкость RC2 обусловлена системными испытаниями на 
устойчивость против взлома. Возможные для применения про-
фильные системы приведены в таблице в разделе Обзор фурни-
туры. В обзоре фурнитуры, соответствующей RC2, представлены  
только образцы применения.

5 RU
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Поворотно-откидная фурнитура  

– фиксированное положение ручки

Базовый комплект

11.4
PA 11.6

10.7

PA 11.5 11.1

11.1

11.1

PA 5.1
PA 7.2 7.1

9.1

PA 9.2

9.2

9.1

9.3
PA 4.3

4.2

4.3

PA 5.1

PA 6.3

6.4

11.1

11.1

PA 11.6

3.1

10.8

4.1

11.1

PA 11.6

Pos. Pos.

1 E1.PA PA 4.3 ELK.ESV PA    6 ...

1 E1 4.1 K.SK...         7...

1 E2 4.2 K.SL.KS...         7...

1 FL.E.FWPA PA 6.3 FLK FWV PA    6 ...

1 FLS FWV 6.2

1 ESV 6-3-16 SL 6.4

1 SL.KS.3-6 7.1

 1 SBK.K.PA PA 11.4

1 SBS.K.PA PA 11.5

3 SBS.K.PAB PA 11.6

1 AL.M.F 10.7

1 FSF 10.8

Pos. PA 5.1 Pos. 9.1 Pos. 9.1 Pos. 9.3 Pos. 11.1 Pos. PA 7.2

460 – 600 OS1.PA.600 + E3 KE SK1.PA...RS/LS

601 – 710 OS2.PA.800  KE  SK2.PA...RS/LS

711 – 775 OS2.PA.800  MK.250-0 KE SK2.PA...RS/LS

 776 – 960 OS2.PA.1025-1  MK.250-1 KE + 2 SK2.PA...RS/LS

961 – 1025 OS2.PA.1025-1 MK.500-1 KE + 2 SK.2.PA...RS/LS

1026 – 1210 OS2.PA.1025-1 + MK.250-0 MK.500-1 KE + 2 SK2.PA...RS/LS

1211 – 1275 OS2.PA.1025-1 + MK.250-1 MK.750-1 KE + 3 SK2.PA...RS/LS

1276 – 1460 OS2.PA.1025-1 + MK.500-1 MK.750-1 KE + 3 SK2.PA...RS/LS

1461 – 1475 OS2.PA.1025-1 + MK.500-1 MK.500-1 MK.500-1 KE + 4 SK2.PA...RS/LS

Pos. 3.1 Pos. PA 9.2   Pos.  9.1 Pos. 9.2 Pos. 11.1

695 – 850 GAK.945-1 GK = 260 MK.PA.250-1   + 1

851 – 1075 GAK.1100-1 GK = 375 MK.PA.250-1 M.250-1  + 2

1076 – 1325 GAK.1325-1 GK = 550 MK.PA.250-1 M.500-1 + 2

1326 – 1525 GAK.1550-1 GK = 550 MK.PA.250-1 M.500-1 + 2

1526 – 1775 GAK.1775-2 GK = 550 MK.PA.250-1 MK.500-1 M.500-1 + 4

1776 – 2000 GAK.2000-2 GK = 1050 MK.PA.250-1 MK.500-1 M.500-1 + 4

2001 – 2225 GAK.2225-2 GK = 1050 MK.PA.250-1 2x MK.500-1 M.500-1 + 5

+

+

+

FFB

max.
1475 mm
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Элементы с маркировкой PA предназначены специально для фурнитуры activPilot Comfort PADK.
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Поворотно-откидная фурнитура  

– фиксированное положение ручки

Для окон с повышенной взломостойкостью WK2 / RC 2

PA 11.6 PA 11.6

9.3

PA 11.6

PA 11.5
PA 5.1

PA 7.2 7.1

9.1

4.2

6.3 6.4

PA 11.6

3.1

10.8

10.6

PA 11.6

10.7

PA 4.3

4.1

PA 11.6

PA 11.4

10.9

10.9

10.9

9.1

PA 9.2

9.2

PA 11.6

PA 11.6

PA 11.6

9.1

PA 11.6

10.9

Pos. Pos.

1 E1.PA PA 4.3 ELK.ESV PA    6 ...

1 E1 4.1 K.SK...         7...

1 E2 4.2 K.SL.KS...         7...

1 FL.E.FWPA PA 6.3 FLK FWV PA    6 ...

1 FLS FWV 6.2

1 ESV 6-3-16 SL 6.4

1 SL.KS.3-6 7.1

 1 SBK.K.PA PA 11.4

1 SBS.K.PA PA 11.5

2 SBS.K.PAB PA 11.6

1 AL.M.F 10.7

1 AB.G.D 10.6

1 FSF 10.8

4 AL D 10.9

Pos. PA 5.1 Pos. 11.6 Pos. PA 7.2

711 – 775* OS1.PA.600 MK.250-1 + 1 SK.1.PA...RS/LS

776 – 1025 OS2.PA.1025-1 + 1 SK2.PA...RS/LS

1026 – 1275 OS2.PA.1025-1 MK.250-0 + 1 SK2.PA...RS/LS

1276 – 1475 OS2.PA.1025-1 MK.500-1 + 2 SK2.PA...RS/LS

Pos. 9.1 Pos. 9.3 Pos. 11.6

711 - 960 MK.250-1 + KE + 1

961 - 1210 MK.250-1 + MK.250-1 + KE + 2

1211 - 1460 MK.250-1 + MK.500-1 + KE + 2

1461 - 1475 2x MK.250-1 + MK.500-1 + KE + 3

Pos. 3.1 Pos. 11.6

760 – 850 GAK.945-1 + 1

851 – 1075 GAK.1100-1 + 1

1076 – 1325 GAK.1325-2 + 2

1326 – 1525 GAK.1550-2 + 2

1526 – 1775 GAK.1775-3 + 3

1776 – 2000 GAK.2000-4 + 4

2001 – 2225 GAK.2225-4 + 4

Pos. PA 9.2   Pos.  9.1                      Pos. 9.2 Pos. 11.6

760 - 1050 MK.PA.250-1                      V.AK.450-1 + 2

1051 - 1300 MK.PA.250-1 MK.250-1                      V.AK.450-1 + 3

1301 - 1550 MK.PA.250-1 MK.500-1                      V.AK.450-1 + 3

1551 - 1800 MK.PA.250-1 MK.250-1 MK.500-1      V.AK.450-1 + 4

1801 - 2050 MK.PA.250-1 MK.500-1 MK.500-1      V.AK.450-1 + 4

2051 - 2225 MK.PA.250-1 MK.250-1 2xMK.500-1   V.AK.450-1 + 5

+

+

max.
1475 mm

   
 m

ax
.

22
25

 m
m

1,5:1

+

FFB

FFB

Элементы с маркировкой PA предназначены специально для фурнитуры activPilot Comfort PADK.
* Только от FFH 1076 мм.

Обзор фурнитуры 7 RU
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Поворотно-откидная фурнитура  

– центральное положение ручки

Базовый комплект

PA 11.6

9.3

PA 11.6

PA 11.5 11.1

11.1

11.1

PA 5.1
PA 7.2 7.1

9.1

PA 9.2

9.2

9.1

4.2

4.3

PA 5.1

PA 6.3

6.4

11.1

11.1

3.1

10.8

10.7

4.1

11.1

PA 4.3

PA 11.6

PA 11.4

Pos. Pos.

1 E1.PA PA 4.3 ELK.ESV PA    6 ...

1 E1 4.1 K.SK...         7...

1 E2 4.2 K.SL.KS...         7...

1 FL.E.FWPA PA 6.3 FLK FWV PA    6 ...

1 FLS FWV 6.2

1 ESV 6-3-16 SL 6.4

1 SL.KS.3-6 7.1

 1 SBK.K.PA PA 11.4

1 SBS.K.PA PA 11.5

3 SBS.K.PAB PA 11.6

1 AL.M.F 10.7

1 FSF 10.8

Pos. PA 5.1 Pos. 9.1 Pos. 9.1 Pos. 9.3 Pos. 11.1 Pos. PA 7.2

460 – 600 OS1.PA.600 + E3 KE SK1.PA...RS/LS

601 – 710 OS2.PA.800  KE  SK2.PA...RS/LS

711 – 775 OS2.PA.800  MK.250-0 KE SK2.PA...RS/LS

 776 – 960 OS2.PA.1025-1  MK.250-1 KE + 2 SK2.PA...RS/LS

961 – 1025 OS2.PA.1025-1 MK.500-1 KE + 2 SK.2.PA...RS/LS

1026 – 1210 OS2.PA.1025-1 + MK.250-0 MK.500-1 KE + 2 SK2.PA...RS/LS

1211 – 1275 OS2.PA.1025-1 + MK.250-1 MK.750-1 KE + 3 SK2.PA...RS/LS

1276 – 1460 OS2.PA.1025-1 + MK.500-1 MK.750-1 KE + 3 SK2.PA...RS/LS

1461 – 1475 OS2.PA.1025-1 + MK.500-1 MK.500-1 MK.500-1 KE + 4 SK2.PA...RS/LS

Pos. 3.1 Pos. PA 9.2   Pos.  9.1 Pos. 9.2 Pos. 11.1

710 – 790 GAM.1050-1  MK.PA.250-1  + 1

791 – 980 GAM.1050-1 MK.PA.250-1 M.250-1 + 2

981 – 1400 GAM.1400-1  MK.PA.250-1 M.500-1  + 2

1401 – 1800 GAM.1800-2  MK.PA.250-1 MK.500-1 M.500-1 + 4

1801 – 2000 GAM.2300-3  MK.PA.250-1 2x MK.500-1 M.250-1 + 6

2001 – 2300 GAM.2300-3 MK.PA.250-1 2x MK.500-1 M.500-1 + 6

+

+

+

FFB

max.
1475 mm
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Элементы с маркировкой PA предназначены специально для фурнитуры activPilot Comfort PADK.
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Winkhaus activPilot Comfort PADK Print-no. 996 000 252 / 0312

Поворотно-откидная фурнитура  

– центральное положение ручки

Для окон с повышенной взломостойкостью WK2 / RC 2

10.9

10.9

10.9

PA 11.6 PA 11.6

9.3

PA 11.6

PA 11.6

PA 11.5 PA 11.6
PA 5.1

PA 7.2 7.1

9.1

4.2

PA 6.3 6.4

3.1

10.8

10.6

10.7

PA 4.3

4.1

PA 11.4

PA 11.6
9.1

PA 9.2

9.2

PA 11.6

PA 11.6

PA 11.6

9.1

PA 11.6

10.9

max.
1475 mm

   
 m

ax
.

23
00

 m
m

1,5:1

Pos. Pos.

1 E1.PA PA 4.3 ELK.ESV PA    6 ...

1 E1 4.1 K.SK...         7...

1 E2 4.2 K.SL.KS...         7...

1 FL.E.FWPA PA 6.3 FLK FWV PA    6 ...

1 FLS FWV 6.2

1 ESV 6-3-16 SL 6.4

1 SL.KS.3-6 7.1

 1 SBK.K.PA PA 11.4

1 SBS.K.PA PA 11.5

2 SBS.K.PAB PA 11.6

1 AL.M.F 10.7

1 AB.G.D 10.6

1 FSF 10.8

4 AL D 10.9

Pos. PA 5.1 Pos. 11.6 Pos. PA 7.2

711 – 775* OS1.PA.600 MK.250-1 + 1 SK.1.PA...RS/LS

776 – 1025 OS2.PA.1025-1 + 1 SK2.PA...RS/LS

1026 – 1275 OS2.PA.1025-1 MK.250-0 + 1 SK2.PA...RS/LS

1276 – 1475 OS2.PA.1025-1 MK.500-1 + 2 SK2.PA...RS/LS

Pos. 9.1 Pos. 9.3 Pos. 11.6

711 - 960 MK.250-1 + KE + 1

961 - 1210 MK.250-1 + MK.250-1 + KE + 2

1211 - 1460 MK.250-1 + MK.500-1 + KE + 2

1461 - 1475 2x MK.250-1 + MK.500-1 + KE + 3

Pos. 3.1 Pos. 11.6

760 – 980 GAM.1050-1 + 1

981 – 1300 GAM.1400-2 + 2

1301 – 1600 GAM.1800-2 + 2

1601 – 1800 GAM.1400-2 MK.250-0 MK.250-1 + 3

1801 – 1900 GAM.2300-3 + 3

1901 – 2300 GAM.1400-2 MK.500-1 MK.500-1 + 4

Pos. PA 9.2   Pos.  9.1                      Pos. 9.2 Pos. 11.6

760 - 1050 MK.PA.250-1                      V.AK.450-1 + 2

1051 - 1300 MK.PA.250-1 MK.250-1                      V.AK.450-1 + 3

1301 - 1550 MK.PA.250-1 MK.500-1                      V.AK.450-1 + 3

1551 - 1800 MK.PA.250-1 MK.250-1 MK.500-1      V.AK.450-1 + 4

1801 - 2050 MK.PA.250-1 MK.500-1 MK.500-1      V.AK.450-1 + 4

2051 - 2300 MK.PA.250-1 MK.250-1 2xMK.500-1   V.AK.450-1 + 5

+

+

+

FFB

FFB

Элементы с маркировкой PA предназначены специально для фурнитуры activPilot Comfort PADK.
* Только от FFH 1076 мм.
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Профильные системы для применения в классе взломостойкости RC 2

Профильная система Серия RC2

Inoutic Prestige MD X
Inoutic Prestige MD Passivhaus X
Inoutic Eforte MD X
Profi ne KBE 70 MD X
Profi ne KBE 88+ X
Profi ne Kömmerling 88+ X
Profi ne Trocal 88+ X
Rehau Brillant MD X
Rehau Geneo MD X
Salamander Streamline 3D (76) X
Salamander MD 76 X
Salamander Blue Evolution X
Schüco SI 82 X
Veka Softline 82 X
Veka Alphaline 90 MD X

Указания по монтажу в классе взломостойкости RC 2 находятся в документации по системным испытаниям.

Обзор фурнитуры 10 
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Представительство Winkhaus
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+7 (903) 969 53 07

winkhaus@ru.winkhaus.pl
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